Handleiding aansluiten Nas200 om de server bereikbaar te maken via het internet, middels een ZYXEL router.
Versie 11
Installeer de Nas200 volgens het boekje.
Dan moeten er 2 zaken ingesteld worden:

1. de Nas200 zelf

2. de modem/router die je gebruikt

1. de Nas200 zelf

Ga naar de setup en kies System Options en ga naar options
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Vul 2 nieuwe poort getallen in:

Maak van 21 bijvoorbeeld 2121 (Dit getal moet liggen in de range 1024-65535, alle getallen beneden de 1025 laat de provider niet door)

Maak van 80 bijvoorbeeld 8080.

Stel een vast IP adres voor de server in bijvoorbeeld: 193.168.1.34 
Administration >> System Options >> IP-Address >> Fixed IP Address

Fixed IP Address (Vast IP-adres) 

Als u specifieke netwerkinstellingen wilt instellen, selecteert u deze optie.

Voer vervolgens de volgende informatie in:

IP Address (IP-adres) Voer het IP-adres van het

netwerkopslagsysteem in en zorg ervoor dat dit adres

zich in hetzelfde LAN-segment bevindt als de computer

waarop de installatiewizard wordt uitgevoerd. 

Dus tussen 193.168.1.1 en 193.168.1.254
Default staat dit vaste IP-adres in de set-up op 193.168.1.34 je kunt natuurlijk ook een andere gebruiken.
Network Mask (Netmasker) Hier voert u het net of

subnetmasker in dat moet overeenkomen met

het subnetmasker van de andere apparaten op uw

netwerk. De standaardwaarde is 255.255.255.0.

Gateway Als u een router hebt op uw netwerk,

voert u het IP-adres ervan in. De standaardwaarde is

192.168.1.1.

De nieuwe poortgetallen en het nieuwe vaste IP adres onthouden cq opschrijven, want die heb je nodig bij het instellen van je router.

2. de modem/router instellen

ga naar Port Forwarding

bij de Zyxel is dat

Network >> Nat >> Port Forwarding

Vul het vaste IP-adres van de Nas200 in 193.168.1.34
Servicenaam staat op WWW komt overeen met de eigenschappen van poort 80 dus ok
Klik op add

Dan verschijnt er een nieuw scherm

Klik op edit (rechts)

Maak van poort 80 >> 8080 en van poort 80 >> 8080 en klik op apply

Stel dan bij servicename FTP in

Voer het vaste IP adres nogmaals in 193.168.1.34
Klik op add

Dan verschijnt een nieuw scherm

Klik op edit(rechts)

Maak van poort 20 >> 2121 en van

Poort 21 >> 2121

Dan op apply klikken en in het nieuwe scherm nogmaals op apply
[image: image2.jpg]B—— . Couording YRR
EEER Port rorvarding [EAES

Default Server Setup.

Default Server

Port Forwarding

Service Namel Wi

Configuration updated successfully.

d sace o e By

www o o 193.168. 1. 34 ® &

2 [ UTORRENT 41126 41126 ° o 192.168. 1. 33 ¥ @
3 @ e oz oam o o 193.168. 1. 34 &




1 en 3 horen bij de Nas200 (IP 193.163.1.34). Vul vooral het Default Server IP-adres in met het interne vaste IP-adres dus in ons geval:(IP 193.163.1.34) van de Nas200, anders doet een FTP programma het maar half. Programma opent een extra data poort en weet dan niet dat die poort aan de Nas200 IP gekoppeld is.

De nas200 is nu van buitenaf te bereiken door http:// <eigen IP-adres>:8080 in je Browser te typen. Met Eigen IP-adres wordt het IP adres bedoeld van de gebruiker die de Nas200 heeft aangesloten. 
Vaststellen van eigen IP-adres: http://watismijnip.nl/ 

Gebruik je een FTP programma dan opgeven: het IP-adres van degene die de nas200 heeft aangesloten en je loginnaam en password en poort 2121 de rest wijst zich vanzelf.

Zet de firewall in de router uit, dat is het eenvoudigste. De router waar de nas200 achter zit.
Als je precies weet welke poorten je wilt gebruiken dan kun je de firewall weer aanzetten als je dat nodig acht, maar dan moet je wel voor de gebruikte poorten individueel aangeven, dat ze in verband staan met de Nas200 in de ZYXEL router is dat een optie onder Firewall met Wan to Lan.

Marc zegt dat je bij je provider een vast IP-adres kunt aanvragen, dan hoef je helemaal geen domeinnaam te gebruiken en het is handig dat je niet iedere keer het nieuwe IP-adres aan gebruikers van de Nas200 hoeft door te geven.
Er waren veel problemen met het uploaden van de nieuwe firmware voor de nas200. Volgens Peter zijn die verholpen met behulp van Windows Internet Explorer 8.

Deze handleiding kwam tot stand door inzet van:

Marc Doigny

Peter Smids

Jan Sterenborg
Samengevat:

Bij de Nas200

Administration >> System Options >> Options

Maak van poort 21 bv 2121

Maak van poort 80 bv 8080

Administration >> System Options >> IP-Address >> Fixed IP Address

Zet default Fixed IP adres aan: 193.168.1.34

Dan de Router/modem

Zet firewall van de router uit

Dan poort 8080 forwarden naar 193.168.1.34 als WWW

En poort 2121 forwarden naar 193.168.1.34 als FTP

En default server instellen op 193.168.1.34

Benaderen Nas200 van buitenaf:

http://<Ip-adres van degene die de nas200 heeft aangesloten>:8080 in de Browser typen.

Bij FTP: <Ip-adres van degene die de nas200 heeft aangesloten>, poort 2121 gebruiken en dan gebruikersnaam en password opgeven.

Het toewijzen van een persoonlijke map

Log in bij administration login
Ga naar users

Maak een nieuwe user aan bv klaas met wachtwoord klaas

En laat het vinkje aan staan bij persoonlijke map aanmaken

Ga dan naar shared folders

Klik op Disk1 en dan bij klaas no access instellen en op save drukken

Klik op Public Disk 1 en dan bij klaas no access instellen en op save drukken

Klik op klaas en dan read/write instellen en op save drukken

Ga uit de administration en log in onder access my files met klaas en wachtwoord klaas.

En dan zie de de map klaas en verder niets maw de gebruiker klaas heeft alleen toegang tot zijn eigen map.

Wil je tenslotte toch voor alle veiligheid de firewall van de router aanzetten (je kunt maar nooit weten) dan het volgende:

De Nas200 toegankelijk maken met de firewall van de Router (Zyxel) aan.

Versie 2.

Van THUIS uit naar het INTERNET heet:

Van    Lan           to             Wan

Van het INTERNET naar THUIS heet:

Van          Wan           to        Lan

Om nu de nas200 te laten werken van thuis uit naar het internet,

van Lan to Wan dus, moet je aangeven welke poorten er met de nas200 verbonden zijn

Het zgn port-forwarding. Dit staat al goed als je bovenstaand verhaal juist uitgevoerd hebt.

Als je in de firewall van de router kijkt zie je dat de Lan to Wan optie al op permit(toestaan) staat. 

Zyxel>>>security>>>firewall>>>Lan to Wan = permit
Als je de firewall van de router aanzet, moet je ook aan geven dat verzoeken van buitenaf voor de nas200 doorgelaten mogen worden.

Dus dan moet de Wan to Lan optie in de firewall aangezet worden

Zyxel>>> security>>>>firewall>>>>Wan to Lan op permit (toestaan) zetten.

Vervolgens moet je aangeven om welke poorten het gaat en naar welk apparaat verwezen wordt.

Ga naar het tab-blad rules (regels) en definieer daar dat in ons geval poort 2121 gekoppeld is aan het in ons geval interne IP-adres 193.168.1.34  van de nas200.

Geef als volgende regel aan dat in ons geval poort 8080 gekoppeld is aan het in ons geval interne IP adres 193.168.1.34 van de Nas200.

Deze instelling zou je port-backwarding kunnen noemen.

En dan zou ie ut moeten doen dwz met de firewall van de zyxel aan toch de nas200 kunnen gebruiken.
Een vrouw of man trouwen lijkt eenvoudiger.
